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СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0460158

05 декабря 2024 г.

Грузоотправитель: Открыюе акппоиериос ooinecmo "Речпцкпп метпзнып завод"

Грузополучатель: II2I440I ОЫЩ С I ВО С оГ1‘.Л11ИЧ1-;ННОЙ ОТВЕТСТВРИИЮСТЬЮ "СТАНТ-КРЕП"

Адрее: уд.Бабушкина, 17

Основание озпуска: Контракт № 0222211I I ()1 or 19'04/2022

Товарная накладная: серия ЮЖ номер 04601.58 от 05/12/2024

№ 
п/п

Наименование продукции, размер 
ГОСТ(ТУ)

Количество, 
t тыс. HIT.

Кол- 
во 

мест
Сорт

Механические свойства (для проволоки)

Число 
переги­
бов

Времен, 
сопр. 
разрыву, 
кгс/мм2

Раз­
рывное 
усилие, 
к ГС

относительное

удли­
нение, 
%

суже -- 
НИС, 
%

не менее
1 Винт 3.5x19.Хим.Фое.нрм ТУ IIY

400024166.010-2008
60.000 60 1

2 Вит 3.5x25.Хим.Фое.нрм ТУ BY 
400024166.010-2008

50.000 50 1
1

3 Винт 3.5x32.Хим.Фое.нрм ГУ BY 
400024166.010-2008

100.000 100 1

4 Винт 3.5x35.Хим.Фое.нрм ТУ BY 
400024166.010-2008

150.000 150 1

5 Винт 3.5x41.Хим.Фое.нрм 1'У BY
400024166.010-2008

150.000 150 1

6 Винт 3.5x51.Хим.Фое.нрм ТУ BY 
400024166.010-2008

100.000 200 1

7 Ви1г; 4.2х13.Ц6.хр.бцв З У BY 4000241(>6.01 1- 
2008

50.000 50 1

8 Винт 4.2х16.Ц6.хр.бцв ГУ ВУ 4000211о().п11- 
2008

50.000 50 1

9 Вин 4.2х19.Ц6.хр.бнв ГУ BY 400024KKi.и 11- 
2008

200.000 200 1

10 Винт 4.2x25.Пб.хр.бнв ГУ BY 40002 11(4) 01 1-
2008

100.000 100 1

II Вит 4.2x41 Пб.хр.бнв ГУ BY 4000241(>().о11-
2008

20.000 40 1

12 Вин 4.2.x 16.Пб.хр.бнв ГУ BY 400024 l(i().nl .'- 
2008 !

I00.000 100 1

13 Вин 4.2x19.Пб.хр.бнв ГУ BY 400(1? 1 Вя. .'1? '
2008 1

30.000 30 1

14 ГИнидька МЮхЮОО.48.Пб.хр.бнв 15 ВУ 
400024166.017-2011

1.000 40 1 ................ 1
1

15 Шпилька Ml6x1000.48.Пб.хр.бнв 1 5 В5 
400024166.017-2011

0.500 50 1 1
16 Шпилька М8х1000.48.Пб.хр.бнв З У ВУ 

400024166.017-2011
0.500 10 1

По резу штатам проведенных испытаний ме.хиннческие свойства болтов, винтов и шпилек соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014
По результатам проведенных испытаний механические свойства гаек соответствуют ГОСТ 1759.5-87
По результатам проведенных испытаний мех.нн1ческие свойства винтов самонарезающих стальных термообработанных
соответствуют ГОСТ ИСО 2702-2002
По результатам испытания на прочность соединения юловки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 
Временная противокоррозионная зашита креиежных изделий без защитных покрытий соответствует Г

Химический состав для стали .марки СТ 1сн в пре телах ГОСТ 380-2005;
для стали марок SAE 1010, SAI; 1018 в пре .е.ых I У BY 400074854.044-2009: 
для стали марки 20Г2Р - в пределах 1У 1-1 I 148(1-88.

Инженер'’О5
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ВСЕГО: 1197.000 1390

№ 
11/||

Наименование продукции, размер 
ГОСТ (ТУ)

Количество.
1 ыс. ни.

Кол- 
во 

месг
Сорт

Механические свойства (для проволоки)

Число 
iiepei'H- 
поп

Времен, 
coup, 
разрыву, 
кгс/мм2

Раз­
рывное 
усилие, 
кгс

относительное

удли­
нение, 
%

суже - 
ние, 
%

не менее
17 Ст я жка мебельная винтовая 1-7х50.Ц6 хр.бщ|

ТУ BY 400024166.019-2015
35.000 К)

По результатам проведенных испытаниП механические свойства болтов, винтов и шпилек соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014
Но результатам проведенных испытаний механические свойства гаек соответствуют ГОСТ 1759.5-87
Но результатам проведенных испытаний механические свойства винтов самонарезлгоших стальны 
соотвечс в\ ю I ГОСТ ИСО 2702-2002
11о результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклёпки соответствует. 
Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответсгаУ

энных

Химический состав для стали марки Ст1сн - в пределах I 'ОС Г 380-2005;
для стали марок SAE 1010, SAE 1018 - в пределах ТУ BY 400074854.044-2009;
тля стали марки 20Г2Р- в пределах ТУ 14-1-4486-88.

'ет СТ 18160-Х

ИнжеН

о о
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^И4- СЕР'ГПФИКАТ КАЧЕСТВА № 0460157

05 декабря 2024 г.

Грузоотправитель: Открытое акционерное общество "Речицкнй метизный завод"

Грузополучатель: 11214401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНТ-КРЕП"

Адрес: \л.Бабушкина, 17

Основание отпуска: Контракт №022221114 64 от 19/04/2022

Товарная накладная: серия ЮЖ номер 0460157 от 05/12/2024

№ 
п/п

Наименование продукции, размер 
ГОСТ(ТУ)

Маееа нетто, кг Кол- 
во 

мест
Сорт

Механические свойства (для проволоки)

Число 
переги­
бов

Времен, 
сопр. 
разрыву, 
кгс/мм2

Раз­
рывное 
усилие, 
кгс

относительное

удли­
нение, 
%

суже - 
ние, 
%

не менее
1 Болт M6-6gx25-25.58.U6.xp.6uB ПХЗТ 7798- 

70
200.000 8 1

2 Болт M6-6gx40-40.58.n6.xp.6uh ГОСТ 7798-
70

100.000 4 1

3 Болт M8-6gxl6-16.58.H6.xp.6nB ГОС 1' 7798- 
70

200.000 8 1

4 Болт M8-6gxl6-16.88.H6.xp,6nii 20Г2Р ГОС1 
7798-70

75.000 3 1

5 Болт M8-6gx25-25.58.H6.xp.6nn ГОСТ 7798-
70

200.000 8 1

6 Бодг M8-6gx30-30.58.H6..\p.6HH ГО( 1 ’’748- 
70

200.000 8 1

7 Болт M8-6gx40-40.58.H6.xp.6nH ГОСТ 7798- 
70

200.000 8 1

8 Болт M8-6gx55-55.58.H6.xp.6nH ГОС Т 7798- 
70

100.000 4 1

9 Болт M8-6gx70-70.58.H6.xp.6HH ГОСТ 7798- 
70

100.000 4 1

10 Ьол1 M10-6gx30-30.88.H6.xp.6nB 2()Г2Р ГОСТ
7798-70

200.000 8 1

11 Бодг M10-6gx45-45.58.H6.xp.6nB ГОСТ 7798- 
70

100.000 4 1

12 Болт M10-6gx50-50.58.H6.xp.6HB ГОС 1 7798- 
70

200.000 8 1

13 Болз M10-6gx80-80.58.H6.xp.6HB ГОС 1 7798- 
70

100.000 4 1

14 Болт M12-6gx45-45.88.H6.xp.6HH 2ОГ21Т ОСТ 
7798-70 1

100.000 4 1

15 Болт M12-6gxl20-120.58.H6.xp.6iiB ГОС 1
7798-70 1

200.000 8 1

16 Болт M16-6gx50-50.58.H6.xp.6HB П)('1 7'’98- ;
20_______________________ i

200.000 8 1

По результатам проведенных испытаний механические свойства болтов, винтов и шпилек соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014
По результатам проведенных испы таний механические свойства гаек соответствуют ГОСТ 1759.5-87
По результатам проведенных йенытаний механические свойства винтов самонаре^ающих стальных термообр: 
соответству ют ГОСТ ИСО 2702-2002
По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклёпки соответствует ГОСТ |;
Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГО

Химический состав для стали марки Ст1сн - и пределах ГОСТ 3 80-2005;
для стали марок SAE 1010, SAE 1018 - в пределах 1'У BY 400074854.044-2009;
для стали марки 20Г2Р - в пределах ТУ 14-1-4486-88.

Инженер О
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№ 
п/п

Наименование продукции. ра:1мер 
ГОСТ(ТУ)

Масса нетто, кг Кол- 
во 

мест
Сорт

Механические свойства (для проволоки)

Число 
переги­
бов

Времен, 
coup, 
разрыву, 
кгс/мм2

Раз­
рывное 
усилие, 
кгс

относительное

удли­
нение, 
%

суже — 
ние, 
% -

не менее
17 Ьо;1т MI6-6gx65-65.58.H6.xp.6nH ГОСТ 7798- 

’0
200.000 40 1

18 Болт M16-6gx70-70.88.H6.xp.6nB 20121’ ГОС1 
7798-70

100.000 4 1

19 Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923-М6-
6.С : ЮЮ.Нб.хр.бцв (с рифлением)

50.000 2 1

20 1 айка М12-611.8.Нб.хр.бцв 201 21’ 1 ОС Г 5927-
70 (картонная упаковка 5 кг)

200.000 40 1

21 ГВО1ДИ 3.4x70 ч.7811-7120 50.000 10 1
22 1 вопи 3.4x90.Нб.хр.бцв Ч.7811-7120 50.000 10 1
23 1 возди К 3.0x70 ГОСТ 4028-63 300.000 60 1
24 1 во ми К 3.0x80 ГОСТ 4028-63 300.000 60 1
25 1 ВО1ДИ К 3.5x90 ГОСТ 4028-63 500.000 100 1
26 1 во)ди К 3.5х90.Н6.хр.бцв ГОСТ 4028-63 100.000 20 1
27 Гвозди К 4.0x100 ГОСТ 4028-63 800.000 160 1
28 1 возди К 4.0х100.Н6.хр.бцв ГОСТ 4028-63 100.000 20 1
29 Гвозди К 4.0x120 ГОСТ 4028-63 500.000 100 1
30 1 во зди К 4.0x120.Нб.хр.бцв ГОСТ 4028-6.3 200.000 40 1
31 Гвозди К 5.0x150 ГОСТ 4028-63 1000.000 200 1

ВСЕГО: 6925.000 965

По результатам проведенных испытаний механические свойства болтов, винтов и шпилек соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014
По результатам проведенных испытаний механические свойства гаек соответствую: ГОСТ 1759.5-87
По результатам проведенных испытаний механические свойства винтов самонаре1ающих стальных термообработанных 
соответствуют ГОСТ ИСО 2702-2002
По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклёпки соответствует ГОС
Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует

Химический состав для стали марки Ст1сп - в пределах ГОСТ 380-2005;
для стали марок SAE 1010, SAE 1018 — в пределах ТУ BY 400074854.044-2009;
для стали марки 20Г2Р- в пределах ТУ 14-1-4486-88.
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Грузоотправитель: Открытое акнпоперпое обтеетво "Речицкий метизный завод"

Грузополучатель: 11214401 ОЫНЕСТВО Г ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЫТ-КРЕП"

Адрес: >л.Бабушкина, 17

Оепованпе от пуска: Контракт № 02222 I 1 I и 1 ui 19/04/2022

Товарная накладная: серия 1ОЖ номер 0 1(,01 l^> oi 05/12/2024

№ 
п/п

Наименование нродукнии, рагмер 
ГОСТ (ТУ)

Масса непо, кг Кол- 
во 

мест
Сорт'

Механические свойства (для проволоки)

Число
переги­
бов

Времен, 
сопр. 
разрыву, 
кгс/мм2

Раз­
рывное 
усилие, 
кгс

оч'носительнос

удли­
нение, 
%

сужс - 
ние.
%

не менее
1 Винг DIN 912-М6х2()-20-8.8.Н<)..хр.бнв 50.000 2 1

ВС 11'0; 50.000 2

По результатам проведенных нспытаннн месшические свойства болтов, винтов и шпилек соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014
По резу.штатам проведенных иснытаипй ме.\Ш1.1ческне свойства гаек соответствуют ГОСТ 1759.5-87
По результатам проведенны.х нснытаний .механические свойства винтов самонаре^ающих стальных термообработанны.х
соответствуют ГОСТ ИСО 2702-2002
По результатам испытания на прочность сое.чинсння головки со стержнем заклёпки соответствует ГОСТ 
Временная противокоррозионная зашита кренежны.х изделий без защитных покрытий соответствует ГО*

Химический состав для стали марки Ст!сн в пределах ГОСТ 380-2005;
для стали марок SAE 1010, SAI: 1018 в предс.чач ГУ BY 400074854.044-2009;
для стали марки 20Г2Р - в пределах ГУ 14 ■! -448()-88.

/ ® ^! дoкyл^^^ 
)rj3 г:

Инженер ОТК^


